UVP GDS-8000凝胶成像系统
常见问题解答
1． 为什么预览（preview）的时候会出现闪烁的横条纹？

A: 按下[image: image1.png]


按钮后开始预览，有时候画面上会出现不规则闪烁的绿色横条纹，是因为设置中的制式一项错了。

解决方法：stop preview, 点开option—setup，三个可选的设置框应该分别选：

Pro-Series Capture MV.
PAL (出现横条纹的主要原因就是这个设置成了NTSC)

Composite

2． 为什么预览的时候跳出的一张图片，不是我的胶图?我没有办法拍自己的胶。

A: 解决方法同上，点开option—setup，三个可选的设置框应该分别选：

Pro-Series Capture MV. （出错的原因是这一项被设置成了Analog Simulation）
PAL 
Composite
3． 为什么我们的图片拍出来比别的组暗很多，但是我们用手持紫外灯也能看清楚？

A：目前出现这种情况的两个组采用的染胶方式是电泳后用EB溶液泡胶，因此比大家常用的将EB溶解在胶中的方法暗一些。

解决方法：点开option—integration，选择Dynamic Integration。

下面的两个复选框可以先选择Auto-Exposure, 并将on chip Integration框中seconds 设置一个较小的数值，例如0.01或者0.05，点击capture，跳出一个开始按照设定时间累积的对话框，capture 1、2、3、4、5……，注意图像可以等机器自动停止，也可以在这之前觉得图像足够好的时候按stop, 注意Total Exposure Time，例如00：01. 456。

复选框选择Total Time Exposure，将on chip Integration框中seconds设置一个合适的值，例如参考自动曝光时得出的00：01. 456，选择1.5，点击capture，机器会直接拍一张曝光1.5秒的照片。
请注意：目前用No Integration的同学较多，请在拍完后将设置改回No Integration.

4． 为什么我的胶曝光太强，跟平时拍的完全不一样？

A: 参考第3点，可能是上一个同学忘记将设置改回No integration。解决方法：点开option—integration，选择No integration.
